中山火炬开发区人民医院窗帘采购项目评分表

资格审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行资格性审查，审查项目包括：

	检查内容
	采购公告要求

	合法性
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；



	经营范围
	响应供应商须具有相关经营范围；

	资料完整性
	响应供应商须进行“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网上查询，查询时间应当在本项目采购公告发布之日至提交投标文件截止时间。对列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

	文件签署或盖章
	文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	结论


注：

评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：
	评价内容
	商务和技术部分
	价格部分
	合计

	分值
	60分
	40分
	100分


（1）商务技术评审
评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

	序号
	评审项目
	分数
	评议内容
	响应供应商

	
	参数响应
	  20
	与采购文件中参数要求进行对比，一项指标负偏离扣2分，扣完为止。
	

	
	样品
	15
	对照各响应供应商提供的样品，从材质、质量、手感、版型、加工工艺、配件等方面是否满足采购文件需求进行综合评比。

优：材质、质量、手感、版型、加工工艺、配件等方面设计优异，得15分；

良：材质、质量、手感、版型、加工工艺、配件等方面设计较好，得10分；

一般：材质、质量、手感、版型、加工工艺、配件等方面设计一般，得5分；

未提供样品的，不得分。
	

	
	服务方案
	15
	从服务方案、交货期、安装服务、施工进度、现场防护等方面进行综合评比。

优：服务方案详细、交货期优于需求、安装服务详细、施工进度合理、现场防护好，得11-15分；

良：服务方案较好、交货期符合、安装服务较好、施工进度较合理、现场防护较好，得6-10分；

一般：服务方案一般 、交货期不符合、安装服务一般、施工进度一般、现场防护一般，得1-5分；

未提供服务方案的，不得分。
	

	
	售后方案
	10
	从售后服务方案、服务承诺、响应时间、质保期等方面进行综合评比。

优：售后服务方案详细、服务承诺详细、响应时间迅速、质保期长，得7-10分；

良：售后服务方案较好、服务承诺较详细、响应时间较迅速、质保期较短，得3-6分；

一般：售后服务方案一般、服务承诺简单、响应时间长、质保期短，得1-2分；

未提供售后服务方案的，不得分。
	

	合计
	60
	得分合计
	

	注：投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。


（2）价格评估

价格评审满分为40分。

评审基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价。

评分标准（公式）：响应供应商价格得分＝（基准价/响应供应商报价）×40权重
按以上标准计算出各响应供应商的价格得分。

参数偏离表：
	序号
	货物名称
	参数
	是否偏离
	证明文件所在页码

	1
	窗纱（含布带、布钩）
	成分：100%纱线聚脂纤维材质
	
	

	2
	
	耐皂洗色牢度：变色≥4级，符合GB/T3921-2008标准
	
	

	3
	
	布料PH 值：符合GB18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》4.0-8.0
	
	

	4
	
	遮光率：全涤环保，遮光率达 50%以上
	
	

	5
	
	甲醛含量：低于 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（C 类）限定值。
	
	

	6
	
	布袋织物密度(根/10cm):经向350±5%，纬向500±5%,符合GB/T 4668-1995标准。
	
	

	7
	
	布钩材质：304不锈钢。布钩材质符合GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》， SN/T 2718-2010《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》如下标准：C  Si Mn  P  S  Cr  Ni成分：C ：0.10-0.20% ， Si：0.2-0.5%， Mn：≤1.5%，P：≤0.02%，Cr≤18%，Ni≤10%
	
	

	8
	
	以上参数需提供检测报告或证明文件
	
	

	9
	铝合金轨道
	白色铝合金方形轨道，规格: 25mmx23mm壁厚≥1.5mm
	
	

	10
	
	吊轮：单个吊轮能最少承重 5KG，能拉动 10 万次以上
	
	

	11
	
	每米轨道重量在 0.34—0.35kg/m，油漆附着力以及硬度皆符合要求
	
	

	12
	
	导轨成品每米最大承重≥25KG
	
	

	13
	
	符合 GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求（需提供检测报告或证明文件）
	
	


